Ausschreibungstext  - Tauchwand – Ölsperre TWO
(two.klat-system.de)
Pos:
……………..
Vertikal aufschwimmende Tauchwand-Ölsperre aus Edelstahl (Werkstoff 1.4571) für eine Beckenbreite von ........... m, einer Beckenhöhe von ........... m und einer max. Stauhöhe 

von ........... m,  bestehend aus einem tarierbarem Schwimmkörper mit einer oberen und einer unteren Prallplatte, sowie beidseitig rollengeführte Schlitten mit vertikalen 

und horizontalen Rollen aus ölbeständigem Kunststoff und Achsen aus Edelstahl.

Die Schlitten werden in, wandseitig zu dübelnde Führungsprofile, mit jeweils

zwei inneren und zwei äußeren profilierten Dichtungen aus ölbeständiger Gummi-

qualität (EPDM) geführt. Die Dichtigkeit zwischen der Bauwerkswand und den

Führungsprofilen ist mit einer EPDM – Gummidichtung zu gewährleisten.

Die gesamte Konstruktion ist unter Schutzgas geschweißt und im Vollbad ge-

beizt und passiviert.

Liefern und gemäß Einbauanleitung der Herstellers, mit Befestigungsmitteln

aus Edelstahl (A 4), montieren. (Patent DE 10 2008 039 301.0)
Eine hydrostatische Berechnung ist beizufügen.

Hersteller:

KLAT - System

Stahlbau Kurt Klatetzki GmbH & Co. KG

Am Stadtwald 4

58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: 02377/9143-0 Fax: 02377/9143-43

E-Mail: vertrieb@klat-system.de 

……………..  Stück




EP ………… EUR
         GP ………… EUR

